I’amonSOler, COMMUNIQUE DE PRESSE

PRODUIT - 2021

RIK, aux formes geometriques

Pour les amoureux de la géométrie et du minimalisme, Ramon Soler® propose RIK, un
pommeau design aux lignes droites, qui procure les meilleurs bienfaits de I'hydrothérapie.
Avec RIK, nous pourrons profiter de douches pleines de bien-étre, qui contribuent en outre
a améliorer notre tension musculaire et a apaiser le systeme nerveux aprés une longue
journée de stress. L'hydrothérapie s'installe de plus en plus dans les foyers, car I'utilisateur
recherche un plus grand confort sans avoir a se déplacer. RIK est un pommeau qui se fixe
au mur de notre douche pour nous envelopper d'une agréable pluie. Son design de forme
carrée et inclinée laisse I'eau tomber facilement sur notre corps, ce qui favorise un plus
grand bien-étre et améliore le repos en apportant de la détente.

Pommeau RIK de Ramon Soler®

Le pommeau mural RIK de Ramon Soler® est un modele qui s'associe parfaitement a la
robinetterie encastrée mitigeur et thermostatique de la marque et aux meilleures douchettes. L'éclat
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gque dégage sa finition Diamond Finish sur le chromage multiplie la lumiére et génére une sensation
plus agréable et luxueuse.

Il dispose en outre d'un systeme anticalcaire, car ses buses sont en silicone flexible, sur lesquelles
le calcaire et les impuretés se détachent facilement. Ces buses sont de qualité maximale et
résistantes a l'usure, ce qui permet au pommeau de mieux fonctionner et a son fonctionnement
d'étre fiable & 100 %.

Un pommeau idéal pour tout projet, public comme résidentiel, car il répond aux idéaux du wellness :
grace a I'équilibre sain qu'il procure sur les plans physique et émotionnel, un bien-étre général est a
portée de main.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Systeme de buses anticalcaire
MATERIAU acier inoxydable 304
Débit a 3 bar de 15 I/min

Température recommandée de I'eau chaude 55 °C. Température maximale d'utilisation 65 °C. Maximum
1ha9o-°C.

Pression d'utilisation entre 1 et 5 bar. Recommandée 2-3 bar

Plus d’'informations: rsramonsoler.com/fr-DZ/communiques-de-presse/rik-de-ramon-soler-con-forma-geometrica

Industrias Ramon Soler, S.L. - C/ del Vallespir, 26 - 08970 Sant Joan Despi (Barcelona) - +34 933 738 001 Page 2/2


https://rsramonsoler.com/fr-DZ/communiques-de-presse/rik-de-ramon-soler-con-forma-geometrica

