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La douche de tête à jet cascade la plus 
minimaliste

Le pommeau encastré mural RCE02 allie design et qualité maximale, grâce à sa 

fabrication en acier inoxydable massif.

cascade pour baignoire Waterfall de Ramon Soler®

Ce pommeau extraplat encastré nous permet de nous transporter dans la nature et de ressentir les 

sensations uniques d'une abondante cascade tombant sur le corps. Avec sa sortie d'eau en 

cascade, il nous offre les bienfaits de l'hydrothérapie dans un pommeau qui, outre son design 

exclusif, permet de tonifier le corps et de le remplir de vitalité.

Le design de cette cascade encastrée de Ramon Soler® s'intègre parfaitement dans les salles de 

bains à l'esthétique contemporaine, où elle trouvera sa place grâce à son format minimaliste et à sa 

finition chromée.
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Un modèle de style et d'élégance simple, qui ajoutera une touche de caractère et de personnalité à 

l'ambiance, notamment parce qu'il peut se combiner avec n'importe quel modèle de robinetterie de 

douche mitigeur, mélangeur ou thermostatique, au gré de l'utilisateur.

Fabriqué en acier inoxydable massif, ce pommeau garantit qualité et sécurité. C'est un matériau très 

résistant aux chocs et aux hautes températures. Par ailleurs, la propriété non poreuse de ce 

matériau empêche la présence de germes, évite son oxydation et facilite son nettoyage. En même 

temps, ses propriétés antibactériennes apportent une touche professionnelle et industrielle très 

moderne.

Ses dimensions sont de 27 cm de largeur x 5 cm de hauteur.

cascade pour baignoire Waterfall de Ramon Soler®

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

FABRICANT Industrias Ramon Soler, S.L.

PRODUIT Pommeau cascade encastré

RÉFÉRENCE RCE02

Effet cascade
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Alimentation G1/2”

MATÉRIAU acier inoxydable 304

Débit à 3 bar 38 l/min

Température recommandée de l'eau chaude 55 °C. Température maximale d'utilisation 65 °C. Maximum 
1 h à 90 °C.

Pression d'utilisation entre 1 et 5 bar. Recommandée 2-3 bar

Plus d’informations: rsramonsoler.com/fr-MA/communiques-de-presse/el-rociador-con-salida-en-cascada-mas
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